STUDIUM PLASMATICKY
NANASENYCH VRSTEV

*J. Mihulka
**M. Masilko
*#%L. Unzeitig
*EF*supervisor: O. Kovarik

*Gymnazium, Roudnice nad Labem, Havlickova 175
** Gymnazium, Roudnice nad Labem, Havlickova 175
*#*Gymnazium, Olomouc, Cajkovského 9
*HEFFKMAT-FJFI, Praha 2, Trojanova 13

*1an_mihulka@centrum.cz
**masilkomartin@centrum.cz

*FFunza@centrum.cz

Fxdxkovarik@kmat.fjfi.cvut.cz



STUDIUM PLASMATICKY
NANASENYCH VRSTEV

Co jsou to plasmaticky nanasené povrchy
Druhy zarové nanasenych povrchi
- stiikani plamenem
- elektricky oblouk
- HVOF
- plasmovy hotak
- COOL SPRAY
Struktura nastiiku
- SPLAT
Vlastnosti a pouZiti
- uprava koroznich vlastnosti
- zména mechanickych vlastnosti
- vyroba samonosnych soucasti
- opravy
Shrnuti
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Plasmaticky nanasena vrstva
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Telesa s Mo | 0.512

Tryskana télesa | 0.663
Télesa s nastiikem Inconelu 625, tloustka vrsivy 0,38 "1"?.671

Tryskana télesa

' Télesa s nastFikem olivinu, tlouitka vrstvy 1.3 mun 3.122

Télesa s nastFikem olivinu, tloustka vrsivy 0,71 mmn

Télesa s nastiikem korundu, tlounst’ka vrstvy 0,839 mm

Télesa s nastiikem korundu, tlounstka vrstvy 0,36 mm 2.057

Tryskana télesa 0.587 ‘

Tryskana télesa 1.292

Tryskana télesa - TA 0.799

Zakladm télesa 1.000
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