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Charakteristika jaderného reaktoru 

• Typy jaderných reaktorů 

• Štěpná reakce 

• Složení aktivní zóny 

– Palivové tyče (𝑈𝑂2 ) 

– Moderátor 

– Absorbční tyče 

– chladivo 

 



Koeficient násobení 

- Charakterizuje stav štěpné reakce 

• k>1   nadkritický stav 

• k=1   kritický stav 

• k<1   podkritický stav 



Uran-moderátorový poměr 

- závislost koeficientu násobení na rozteči 



Obohacení paliva 

- závislost koeficientu násobení na obohacení 
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Relativní výkon krajních palivových proutků 

o stejném obohacení 
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Palivové články 

Rozteč 236 mm

Rozteč 238 mm



Závislost koeficientu násobení na vysunutí 

klastru 
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Relativní výkon krajních palivových 

proutků se změněným obohacením 
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Palivové proutky 

Rozteč 236 mm

Rozteč 238 mm



Závěr 

• Koeficient násobení je závislý na: 

– Rozteči mezi palivovými proutky 

– Obohacení paliva 

• Relativní výkon lze měnit:  

– Změnou rozteče palivových kazet 

– Změnou obohacení palivových proutků  

         

 

 



Děkujeme za pozornost. 


